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Figure 4-4 : OBDINOGHAmiE DU MICROPROCESSEUR. NIVEAU PRINCIPAL 
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Figure 4-5 : ORDINOGRAMME DU MICROPROCESSEUR . NIVEAU INTERRUPTION 
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TABLE DES ADRESSES 



ELEMENT 


FO NOTION 


ADRESSE EFFECTIVE 


ROM 1 


Programme principal 


B800 a B8FF 


ROM 2 


Programme principal 


B400 a B7FF 


ROM 3 


7100 B : Option programmation 


A800 a A8FF 




7100 D : Programme principal 




ROM 4 


7100 D : Option programmation 


A400 a A7FF 


Timer 6840 


Frequencem&tre 


9800 a 9807 


FLIP FLOP 


Reset 


8800 


/ 

1 


Entrdes-Sorties exterieures 


0080 a OOFE 


Page zero < 






1 


RAM integree au 6802 


0000 a 007F 



ENTREES - SORTIES EXTERIEURES 

Selon qu'n s'agit d'une entree ou d'une sortie le signal R/U est 
respectivement el 1 ou 0 {entrde, telle que cornmande manipulee ou signal IEEE, 
sortie telle que affichage ou cornmande de la frequence). Les autres bits 
d'adresse sent positionn^s en consequence, dans la gamme 0080 a OOFE (seuls 
les 7 bits de faible poids sont sortis sur le porteur). 

L'affectation des differents bits des octets d 'entree-sortie telle 
qu'elle est visible sur les diffdrents schemas ^lectriques est rdsumee dans 
les tableaux suivants. 
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ENTREES DE LA CARTE COMMUTATEURS (R/W = 1) 



Adresse 










Li gne 






(x= 


=1 ndi fferent) 




data 


Fonction 


D6 


D5 


D4 


D3 


D2 D1 


DO 








0 


0 


X 


0 0 


0 


DO 


Zero (Masse) 














D1 


Libre 














D2 


Bouton poussoi r + 














03 


Bouton poussoir - 














D4 


Sens manivelle 














D5 


Interruption +/- 














06 


Interruption manivelle 














07 


Interruption (generale) 














DO 


Libre 


X 


0 


0 


X 


0 0 


1 


01 


Li bre 














02 


Poussoir resolution ^ 














03 


Poussoir resolution 














04 


Retour local 














05 


Interruption resolution et 
retour local 














06 


Interruption commutateur 














07 


Interruption generale 


X 


0 


0 


X 


0 1 


0 


DO - 01 


Commutateur FM : 0 = PM, 1 = 
+ 3 KHz, 2 = + 300 KHz, 
















3 = + 30 KHz 














02 - 03 


Commutateur Mode RF : 0 = 0 

1 = CW, 2 = Mod. 














04-05-06 


Source FM : 0 = A F , 1 = IKHz 

2 = ext=, 3 = ext^ ,4 = 0 










. . 


- 


07 


Verni er 




0 


0 




0 1 




00-01 


Commutateur niveau 


X 


X 


1 


02-03 


Galvanometre : 0= FM, 1 = AM, 
2 = RF 




















04-05-06 


Source AM : 0= AF, l=lKHz,2=ext=, 
3^ext'^,4=0, 5=V.0.R. 
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Sorties vers la carte COMMUTATEURS (R/W = 0) . 



Adresse 

(x = Indifferent) 


Ligne 

data 


Fonction 


X 0 X 0 0 0 0 


D0/D3 

D4/D7 


Affichage de la Frequence 
Pas de 10 MHz (100 pas codes en BCD 


X 0 X 0 0 0 I 


D0/D3 

D4/D7 


Pas de 100 KHz (100 pas codes en BCD 


X 0 X 0 0 1 0 


D0/D3 

D4/D7 


Pas de 1 KHz (100 pas codes en BCD) 


X 0 X 0 0 1 1 


D0/D3 

D4/D7 


Pas de 10 Hz (100 pas codes en BCD) 


X 0 X 0 1 0 0 


D0/D3 

D4/D7 


Pas de 1 Hz (10 pas codes en BCD) 
Pas de 1 GHz (1 pas code en BCD) 


X 0 X 0 1 0 1 


D0/D3 


Resolution : 0 ^Distance 1 a 9 
voyants de Dr, a G. 


X 0 X 0 1 1 0 


DO/Dl 

D2/D3 

D4/D6 


Gamme FM/PM : 0 = PM, 1 = + 3 KHz, 

2 = + 300 KHz, 3 =+ 30KHz 

Mode RF : 0 = 0, 1 = CW, 3 = MOD. 

FM Source : 0 = AF 1 = 1 KHz, 

2 = Ext "Continu‘‘j 3 = Ext "Alter- 
natif", 4 = 0 


X 0 X 0 1 1 1 


D0/D3 

D4/D6 


Niveau ; 16 pas de 10 dB. 

AM Source : 0 = AF ,1 = 1 KHz, 

2 = Ext "continu", 3 Ext "Alternatif" 
4 = 0, 6 = V.O.R. 



Sorties vers la carte COMPTEURS (R/W = 0) 



Adresse 


Li gne 


Fonction 


Kexa (x= Indifferent) 


data 




X X 0 0 0 0 0 


D0/D5 


Pas de 10 MHz 




06 


1 pas de 500 Hz 


X X 0 0 0 0 1 


D0/D8 


Pas de 100 KHz 


X X 0 0 0 1 0 


D0/D8 


Pas de 1 KHz 
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Sorties vers la carte REGISTRES (R/W - 0). 



Adresse 

{x=Indifferent) 


Ligne 

data 


Foncti on 


X X 0 0 0 1 1 


DO/Dl 


Gamme RF : Taux de division : 0 = 1/4, 
1 = 1/2, 2=1, 3 = X 2. 


D2/D5 


Correction taux FM (0 a 14) ou 
inhibition (15) 




06 


Commutation Asservissement : 0 = FM 
300 KHz + F < 320 MHz 
> 80 MHz 


07 


Modulation VOR 


X X 0 0 1 0 1 


00/01 

02/04 

05 

06 
07 


Gamme interpolateur : 0 = 0, 1 =+3 KHz. 
2 + 300 KHz, 3 = +30 KHz 

Adresse test '/HF (1 a 7) 

Adresse test VHF 1 bit sur carte 
regi stres. 

Voyant test 

Validation interpolateur 


X X 0 0 1 1 0 


02/07 


Pas d 'attenuation 
2 = 30 dB, 3 = 30 dB, 4 = 20 dB, 
5 = 10 dB, 6 = 10 dB, 7 = + 2 



Entrees issues de la carte REGISTRES (R/"f = 1) 



Adresse 

Hexa { x=Indifferent) 


Li gne 
da ta 


Foncti on 


X X 0 0 1 1 1 


DO 


Test 4 MHz base temps 




01 


Bascule interruption, auto test. 




02 


Test VHF 




03 


Test verrouillage 1 KHz ou test 
ref. 2 MHz 




04 


Validation approche FS (deverrouil- 
lage FS ou FP) . 




05 


Interrupteur TEST 




06 


Option doubleur 




07 


Option 100 KHz 
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Sorties vers la carte OPTION PROGRAMMATION (R/W - 0} 



Adresse 


Li gne 
data 


Fonction 


1110 10 0 


D0/D7 

DO 

01 


Frequence = 100 pas de 10 Hz (BCD) 

Deviation FM - (poids forts) 
Validation proqranimati on du Vernier 


1 1 1 0 0 0 1 


02/ 03 ' 

D4/D7 


Libre 

Frequence = 10 pas de 1 Hz (BCD) 


1110 0 10 


D0/D7 


Deviation FM (faibles poids) 
(Hexa ) 


1110 0 11 


DO/ 06 
D7 


Taux AM - (Hexa) 

Gain AM - (Change en AM exterieure) 



Sorties vers carte PANNEAU AVANT ANALOGIQUE (R/W - 0) 



Adresse 

(x=Indi fferent) 


Li gne 
data 


Foncti on 


0 X X 0 0 0 0 


DO 


PM 


01 


Saturation regulateur 2 




D2 


RF Zero 




03 


Libre 




D4/D6 


Source FM 




07 


Validation Vernier 


0 X X 0 0 0 1 


00/01 


Taux division gamme FM : 0 =1, 
1 - 1/2, 2 - 1/4, 3 = 1/8. 




02/03 


Gal vanometre : 0 = FM, 1 = AM, 
3 = RF 




04/ D 6 


AM : 0 = AF , 1 = 1 KHz, 

2 = ext "continu", 3 = Ext "Alter- 
nati f ' , 4 = 0, 6 = VOR 




07 


Libre 


0 X X 0 0 1 0 


D0/D3 


Niveau : 9 pas de 0,1 dB 


04/07 


Niveau : 9 pas de 1 dB 



Cavalier test sur carte PANNEAU AVANT ANALOGIQUE 



Adresse 

Hexa ( X =Indi fferent) 


Li ghe 
data 


Foncti on 


0 X X 0 0 1 1 


07 


Cavalier test (etalonnage Modula- 
tion). 
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ENTREES- SORTIES EXTEIUEURES 



URIGINE - DESTINATAIRE ADRESSE 

QW 6543 210 



ENTREES/ 

SORTIES 

BUS 

IEEE 



DONNEES 

& 

ADRESSES 



ECRITURE 

ADRESSES 



EORflAT 
3 I 



0 


0011 


000 


0 


0011 


001 


0 


0011 


010 


0 


0011 


oil 


0 


0011 


100 


0 


0011 


101 


0 


0011 


no 


0 

, 


0011 


111 


1 


0011 


000 


1 


0011 


001 


1 


0011 


010 


1 


0011 


010 


1 


0011 


100 


1 


0011 


101 


1 


0011 


no 


1 


0011 


ni 



I NT 


BO 


GET 


- 


APT 


CMD 


END 




Isbe 


dal 


dat 


16 


8 


4 


2 


1 


dsel 


to 


lo 


- 


hide 


filda 


- 


apte 


7 


6 


5 


4 


3 


2 


1 


0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 




7 


rsv 


5 


4 


3 


2 


1 


0 


Reset 


rfdr 


rfdi 


dacr 


msa 


rtl 


dacd 


Fget 


7 


6 


5 


4 


3 


2 


1 


0 


INT 


BO 


GET 




APT 


CiiD 


END 


LI 


- 


- 


loa 


16 


8 


4 


O 

L. 


1 


ma 


to 


lo 


ATN 


TAGS 


LACS 


LPA5 


TPAS 


7 


6 


5 


4 


3 


n 

C 


1 


0 


UACG 


REM 


LOK 


- 


ilC 


SPAS 


DCAS 


UUCG 


7 


rsv 


5 


4 


o 


2 


1 


0 


reset 


DAC 


DM 


RED 


msa 


rtl 


ulpa 


Fgct 


7 


6 


s 


4 


3 


2 


1 


0 



RUN 

P.AV 

K2i; 

R61f 

Fill. 

R51.' 

R31' 

r7i: 

ROE 

R4R 

Rcn 

Kli: 

r;5f; 

R3i: 

R7F' 





LECTURE 


1 


0101 


XXX 


7 




6 


5 


4 


3 


2 


1 


0 






, DONNEES 








REGISTRE 


LECTURE 












SORTIE PRISE AUX. 


1 


0111 


XXX 




80 


40 


20 


10 


O 


4 


n 

C 


1 



RESISTRE ALIXILIAIRE 



DEFINITION 



ROW - MASQUE INTERRUPTION 

R4U - ADRESSE 

R2W - MODE D'ADRESSAGE 

R6W - RECONNAISSANCE PARALLELE 

RIW - non utilise 

R5W - RECONNAISSANCE SERIE 

R3U - COMMANDE AUXILIAIRE 

R7W - SORTIES DONNEES 

ROR - ETAT INTERRUPTION 

R4R - COMMUTATEURS D' ADRESSE 

R2R - ETAT ADRESSAGE 

R6R - LECTURE DIRECTE DES CONMANDES 

RIR - ETAT COHMANDES 

R5R - RECONNAISSANCE SERIE 

R3R - COMMANDES AUXILIAIRES 

R7R - ENTREES DONNEES 



ECRITURE 

Effectuee en deux temps ; 

1) ecriture de 1 'adrcsse ct des don- 
nees dans les re^istres ecriture, 
transfert vers 1c coupleur bus par 
les photocoupleurs 

2} lecture du "registre lecture". 

LECTURE 

Egalement real i see en deux temps ; 

1) ecriture de I’adresse et transfert. 
Le niicroprocesseur lit une donnee 
sans signification 

2) lecture des registr^s lecture ou so 
trouve la donnee attendue. 
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ENTREES/SORTIES INTERMES 
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OJ 

a:. 



o 

u 

OJ 

<D 

-p 

t/> 

* 5 ) 
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fd 
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(XI 


CO 
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lOJ 


UJ 
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0 


0 


C 
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cr 


<jy 


“O 


C 


cz 
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OJ 


O) 


<D 


‘1 — 
r— ' 


QJ 


s- 






S- 
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£- 


Z5 


Z3 
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OJ 


CD 


to 


to 


to 


Z5 


LO 


p 


p 


P 


■r^ 


'< — ‘ 






- 1 — 


CL 


CL 


CL 


O') 


CO 


Di 


d 


CO 


E 


E 


E 


OJ 


QJ 


OJ 


O 


QJ 


O 


O 


O 


d: 


cc; 


O:: 


c 




CJ 


QJ 


O 



ra 



o 




o> 

to 

QJ 





0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1 — 1 


1 — H 


1 -H 
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XXQQ I IXXX I XXXX I XXXX X | |XXXXX X XX| Bascule Reset 

L'apparition de cette adresse provoque la remise a zero du signaVRAM ENABLE" qui empeche le fonction- 
nement ulterieur du mi croprocesseur et I'ecriture dans la memoire RAM sauvegardable pendant la chute de 
1 ' alimentation. Le + 5 V doit disparaitre et se retablir pour sortir de cet etat de blocage. 



PRINCIPE DES OPTIONS 



DISJONCTEUR ELECTRON IQUE (OPTION 002} 

La protection des circuits de sortie du generateur s'effectue en deux 
etapes de maniere a assurer une parfaite securite de 1 ' attenuateur et de 
1 ' ampli fi cateur de sortie. 

La premiere est une protection instantanee utilisant deux detecteurs a 
Crete positive et crete negative associes a un dissipateur a seuil. Des 
que le signal parasite a un niveau superieur a + 25 dBm, la protection 
intervient pour deriver la puissance inverse. 

La seconde correspond a un circuit de coupure compose d'un detecteur 
Crete a crete etalonne et d'un relais electromagnetique commande par un 
ampli ficateur operationnel . Ce circuit se substitue a la protection instan- 
tanee en coupant la connexion de sortie pour isoler et preserver I'amplifi- 
cateur et 1 'attenuateur. 

Un rearmement automatique du dispositif a lieu lorsque la cause de dis- 
jonction disparait, facilitant ainsi la reprise de la manipulation en cours 
sans aucune modification des parametres. 

NOTA : Le TOS de sorti-e n'est pas garantir pendant la periode de 

disjonction. 

DOUBLEUR DE FREQUENCE (OPTION 003) 

Le doubleur de frequence comporte un pont redresseur double-al ternances 
suivi d'un filtre passe-bande accorde par la tension d' asservissement de 
1 'oscil lateur 320 a 650 MHz. Les harmoniques et sous harmoniques du signal 
de sortie sont par Temploi de ce precede eliminees. 

Deux etages d' ampl i fi cati on permettent d'obtenir en sortie du circuit 
un niveau de + 13 dBm, la Constance etant assuree par la carte "Commande 
ampli", a partir des tensions continues delivrees par un detecteur mon- 
alternance. 

Le circuit doubleur est situe entre 1 'ampli ficateur de sortie et 1 'atte- 
nuateur sa commutation se faisant par un relais electromagnetique et 
une diode PIN. 

MODULATEUR D' IMPULSIONS (OPTION 006) 

L' option est intercalee entre le module VHF et 1 ' ampl i ficateur de 
sortie pour perniettre, sous la commande d'un signal modulant convenable, de 
generer des impulsions de la porteuse RF de largeur et de temps d'etablisse- 
ment et de coupure reglables. 

Le principe des circuits de modulation et de regulation du signal RF en 
mode impulsi onnel , est donne par la figure 4-6. 
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adr^ 



VHF 



REFERENCE 
DE NIVEAU 



Modulateur _n_ 



Regulation 









Att. 






L^ 



D1 



D2 



X oN. 






ENTREE XL ® 



seuil 3,5 V 



Figure. 4-6 ; FRIWIFE DE LA mDVLATIOE PAR IMPULSIONS 

Le modulateur d' impulsions se presente comme un modulateur d 'amplitude 
de grande dynamique et a durees de transition variables. La regulation de 
niveau, obtenue par 1 'intermediaire du detecteur D2 deja utilise en gamme 
doubl§e, est valide uniquement pendant la duree de T impulsion HE au moyen 
d'un systeme d'echanti llonnage qui permet de memoriser la tension crete du 
signal detecte. 



La tension crete est ensuite comparee a la reference de niveau pour 
maintenlr une bonne Constance du signal de sortie. Neanmoins pour des 
raisons de stabilite de boucle et de perte de charge de la memoire, la 
frequence du signal modulant ne peut etre inferieure a 10 Hz. Le signal 
modulant commande ainsi simultanement le modulateur d'impulsions et 
1 'echantil lonnage du detecteur. 
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C H A P I T R E V 
CALIBRATION DE l'apPAREIL 



AVERTISSEMENT 



Ce chapitre donne la procedure de calibration, permettant de rendre le 
generateur conforme aux specifications techniques fournies au second 
chapitre du manuel . La calibration est a realiser apres une intervention 
de maintenance ou lors d'un controle periodique du fonctionnement. 

II est bien evident que tpus les reglages deceits ne sont a effectuer 
que s'ils s'averent necessaires. En tout etat de cause, il convient 
d' effectuer un controle preliminaire des parametres concernes. 



INSTRUMENTATION NECESSAIRE 



Multimetre Oscilloscope 25 MHz, double voie 
Etalon de frequence 
Mill iwattnietre avec sonde 50 ohms 
1 MHz - 4 GHz 

Analyseur de spectre 1,5 GHz 
Generateur BF 
Modal ometre 1,5 GHz 
Distorsiometre 

Source de tension continue reglable. 



CONTROLES ET REGLAGES 

1) CALAGE DU PILOTE INTERNE 10"^ ou 10“^ 

A effectuer apres un fonctionnement ininterrompu de 48 h minimum 
(appareil raccorde au secteur). 

. Comparer en Lissajoussur un oscilloscope la sortie 10 MHz arriere 
de I'appareil et une reference de frequence de precision > 10-9, 
par example un recepteur etalon ADRET 4101 A. 



. Stabiliser la figure avec le potenti ometre de cal age de phase. 



2) REGLAGE DE LA ROUE CODEUSE OPTIQUE (mam'vplle iTsaiisnce). 




, Connecter la sonde d'un oscilloscope siir le point 
repere 1. 

. Regler la sensibilite a 2 V/division et valider le ceunlj^q'^^ 
continu sur 1 ‘oscilloscope. 

. R§gler PI pour centner le signal nbtenu siir 4,7 V, en actionn^qi- 
la manivelle. 

. Regler P2 de la metne maniere en observant le noint 2, 



3) CONTROLE DES TENSIONS CONTINUES D ' ALTMENTATIOM. 

. Verifier a I'aide d'un voltmetre nuni^rique de precision 0,1 S la 
confortnite des tensions ci-dessous a - 0,2 V. 

.Si le decalage des trois valeurs relatives est de meme sens, le 
potent! ometre de reglage PI, accessible en deposant le capot 
inferieur de I'appareil et le capot inferieur du bloc "Alimen- 
tation", permet de les recentrer. 




I 
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4) CONTROLE DU ZERO MECANIQUE DU GALVANOMETRE. 

Mettre I'appareiT en "attente" et verifier le "zero". Si besoin est 
1 'ajuster a I'aide de la vis situee a I'arriere du gal vanometre. 



5) CALIBRATION DU NIVEAU DE SORTIE RF en gamnie 0,3 a 650 MHz. 

. Court-circuiter le point PTl de la carte Panneau avant analogique 
{voir figure ci-apres). 

. Afficher 50 MHz en mode CW, et visual iser sur le galvanometre le 
niveau de sortie. 

. Afficher + 1 dBtn sur le galvanometre en montant les pas de 1 dB : 
derniere position, avant le changement de gamme. Attention a 
1 'hysteresis . 

, Connecter directement sur la sortie un mil 1 iwattmetre etalonne 
d' impedance d‘ entree 50 ohms, couvrant une gamine de frequence de 
1 MHz a 4 GHz. 

Les reglages sont effectues a parti r de potentiometres situes, sauf 

indication particul iere, sur la carte "Commande Ampl if icateur" . 

Celle-ci est visible sur la face laterale droite de I'appareil. 

NQTA : Pour plus de facilite, il est possible de deposer le panneau 

lateral mais ce n'est pas indispensable. 




. Regler Pll pour obtenir + 1 dBm sur le mil 1 iwattmetre. 

. Attenuer le niveau de 9 dB par pas de 1 dB. 

. Regler PIO pour obtenir -8 dBm sur le mill iwattmetre. 

. Reprendre successivement ces deux reglages jusqu'a I'obtention des 
deux niveaux corrects. 
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. PosHionner le niveau sur + 1 dBm et regler Pll sur la carte 
Panneau avant analogique pour afficher + 1 dBm sur le gal vanometre 
de 1 ' apparel 1 . 

. Controler la Constance de niveau dans la gamme (voir carac- 
teristiques) . 



PANNEAU AVANT ANALOGIQUE 
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6) CALIBRATION DU NIVEAU DE SORTIE en gamme 0,65 - 1,3 GHz (option 03). 

a) Reglage du filtre suiveur du doubleur. 

. Afficher 640 MHz en gamine doublee , et + 10 dBm. 

. Connecter la sortie sur un analyseur de spectre ayant urie 
dynamique de lecture > 70 dB dans une bande d'analyse de 
3 MHz. 

. Regler P2 "Carte commande anipli" pour arnener la frontiere 
basse du filtre sous le signal. Cela doit correspondre a une 
valeur niinimale de la tension de "Regulation 1" : point test 
"CDE REG 1" sur module VHP. 

. Afficher 1,299 GHz et regler P3 pour avoir la frontiere haute 
du filtre sous le signal : tension de "reg 1" minimum. 

. Reprendre alternativement les deux reglages jusqu'a annuler 
1 ' interaction. Verifier que le signal reste positionne dans le 
filtre dans toute la gamme doublee. 

b) Reglage du "TRACKING Niveau". 

. Retirer le court-circuit de PTl. 

. Afficher + 13 dBm, le vernier niveau etant au niveau maximum. 

. Noter la frequence pour laquelle la tension de "Reg 1" est la 
plus elevee entre 0,65 et 1,3 GHz. 

. Regler P4 a cette frequence pour U. Reg 1 = 2 V. 

. Afficher 0 dBm. Controler dans la gamme que la raie 1/2 reste 
inferieure a - 26 dB. Au besoin retoucher legerement P4 pour 
atteindre cette valeur. 



c) Reglage du niveau. 

. Refaire le court-circuit sur PTl. 

. Position + 1 dBm ; parcourir la gamme 0,65 - 1,3 GHz en notant 
les niveaux mini, et maxi, releves sur le mil 1 ivjattnietre. 

. Positionner le 7100 sur une frequence pour laquelle le niveau 



arireb 



est median par rapport aux valeurs extremes relevees prece- 
demment. 

. Agir sur P7 pour lire + 1 dBm sur 1e mil 1 iwattmetre. 

. Attenuer le niveau de 9 dBIpar pas de 1 dB. 

. Regler P6 pour lire -8dBm. Parfaire les reglages comme en 
gamme directe. 

. Controler la Constance de niveau dans la gamme. 



7) CALIBRATION DU NIVEAU EN MODE IMPULSIONNEL {pour les appareils munis 

de 1 'option 06) . 

. Injector sur la prise BNC arriere reperee : MODEXT-une tension 
continue positive comprise entre 4 et 6 V ; par ex : le +5V 
sortant sur la prise DIN. Positionner le commutateur "Mode RF" 
a fond dans le sens CW ; LED verte, allumee. 

. Afficher 50 MHz, + 1 dBm. Positionner les commutateurs de source 
AM et FM sur "0". Regler P9 pour lire +1 dBm sur le 
mil 1 iwattmetre, 

. Attenuer de 9 dB par pas de 1 db et regler P3 pour lire - 8 dBm. 
Prendre garde a la constante de temps. Affiner les reglages comme 
precedemment. 

. Controler la Constance de niveau de 20 MHz a 1,3 GHz, (voir 
caracteristiques) . j 

I : 

I 

I 

8) CONTROLE DE LA TENSION DE "REGULATION 1". 

PTl ouvert ; Mode CW ; NiveaU de sortie = + 13 dBm en gamme 
10 dBm ; vernier niveau au maximum. 

. Verifier en parcourant toute la gamme de frequence que la tension 
ne depasse jamais + 3 V. ' 

. Afficher - 9 dBm, gamme 0 dBm, -vernier niveau au minimum. 

. Verifier que la tension "Reg 1" 'ne descend jamais en dessous de 
+ 1.4 V ■ • • 
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. SI ces deux conditions ne sont pas remplies afficher un niveau do 
+ 13 dBm et faire varier la frequence de 1 MHz a 81 MHz. Reperer 
celle pour laquelle la tension est la plus elevee (en general 
81 MHz, frequence montante). Retoucher lo reglage de P4 sur le 
module VHF pour ramener la tension inferieure a + 3 V. 

II devient alors possible, dans le cas oCi la condition de la confi- 
guration - 9 dBm n'etait pas satisfaite, de retoucher P5 sur la 
carte "Coinmande Ampli". 

. Si I'appareil est muni de 1 'option 06 effectuer les deux controles 
ci-dessus egalement en mode impul sionnel , en injectant + 5 V sur 
la prise BNC a I'arriere. 



9) CALIBRATION DES MODULATIONS 

a) Reglage du niveau des sources internes (generateur AF et 1 K!l:’). 

. Valider le generateur AF, frequence = 3 KHz, et connecter un 
voltmetre alternatif de precision > 0,5 % sur la prise BfiC 
arriere reperee "AF". 

. Regler P2, carte n° 2, pour lire 5,00 V a vide ou 

2,5 V/600 ohms. Commuter le voltmetre en coup 1 age cnntinu. 

. Regler PI pour lire 0,000 V + 5 mv. 

. Connecter le voltmetre en position alternative sur la prise 
BNC reperee "1 KHz" et regler P3 pour lire 5,00 V a vide ou 
2,5 V/600 ohms. 

b) Calibration de la modulation FM avec couplage alternatif. 

. Court-circuiter PT 1 de la carte Panneau avant analogique 
(voir 5), 

. Afficher une frequence RF de 200 MHz et un niveau de sortie RF 
de 0 dBm. 

. Connecter sur 1 'entree FM-PM du Panneau avant, par 

1 ' intermediai re d'un te BNC, un generateur de signal 
sinusoidal, f = 1 KHz ; 2 - 600 ohms ; niveau de sortie 

3 V .eff. 

. Positionner le commutateur "Mode RF" sur MOD, le comniutateur 
"affichage" sur FM, la commande AF-vernier sur "0", le 

commutateur de source FM-PM sur EXT. , le commutateur de 
gamnies FM sur 300 K et le commutateur de source AM sur "0". 

. Ajuster la tension du generateur exterieur a 3 V en connectant 
le voltmetre sur I'entree libre du te BNC. 

. Connecter sur la sortie RF de I'appareil un modulometre a 

affichage numerique de precision > 2 % de la lecture. Position 
de mesure : crete-crete/2 

. Connecter sur la sortie AF du modulometre un distorsiometre. 

. Connecter le voltmetre alternatif sur la resistance de 

100 ohms de la carte Panneau avant analogique {voir 5). 
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Regler P2 pour lire 1,50 V eff. Positionner le voltmetre en 
couplage continu et regler P3 pour lire 0,000 V. 

. Regler PIO pour amener 1 'aiguille du gal vanometre sur "3". 

Lire sur le modulometre une deviation de 300 KHz + 15 KHz. 

. Ajuster la tension injected a 0,800 V, 

. Regler P9 pour amener 1 'aiguille du galva sur 0,^ (echelle 1). 
Lire sur le modulometre une deviation de 80 KHz - 4 KHz, 
distorsion < 1 

Afficher 100 MHz ; meme me sure. 

Afficher 60 MHz ; meme mesure. 

Afficher 700 MHz ; meme mesure. 

Controle de la bande passante ; Bands passante a - 3 dB, 

30 Hz < f < 150 KHz. 



c) Calibration Vernier et FH avec couplage continu. 



Commutateur AF-Vernier sur VERNIER. 

. Afficher 100 MHz. 

. Mettre la carte n° 1 sur prolongateur. 




. Connecter le voltmetre continu a I'endroit indique ci-dessus. 

. Regler le potentiometre VERNIER pour lire 0,000 V. , p 

. Regler PI "centr" pour obtenir 000 sur les poids 10°-10^-I0^ 
de 1 'affichage frequence. ' 

. Injecter sur la prise BNC arriere reperee VERNIER, une tension 
continue de + 3 V. Regler P2 sur la meme carte pour obtenir 
sur 1 'affichage frequence 100.003.000 Hz. 

. Inverser la [wlarite de la tension. Lire sur 1 'affichage 
99.997.000 Hz - 20 Hz. 

. Supprimer la tension de 3 V et remettre la carte dans I'ap- 
pareil . 

. Verifier que 1 'offset du vernier en fonction des gammes est 
inferieur a 20 Hz (40 Hz en gamme doublee). 

. injecter sur 1 'entree FM-PM une tension continue de + 4,24 V. 

, Positionner le commutateur de source sur "EXT. =", mode RF sur 
"MOO", gamme 300 KHz. ^ 

. Verifier que la frequence ai^gmente de 300 KHz - 15 KHz et 
qu'elle diminue de 300 KHz - 15 KHz en inversant la polarite. 

. Controler le passage des gammes sur 1 'affichage et sur la 
sortie avec un frequencemetre qui sera asservi sur I'appareil 
ou qui asservira^lui-meme I'appareil. 
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d) Calibration de la modulation AM. 

. Afficher 100 MHz. 

. Injector 0,200 V eff. ; f = 1 KHz ; sur 1 'entree AM de 
I'appareil (tension controlee, comme pour la FM). Si la 
calibration est effectuee en mode programme et lorsque 
I'appareil est muni des options 04 et 05, injector une 
tension de 1 V eff. 

. Positionner le commutateur de source AM sur "EXT" le com- 
mutateur d'affichage sur AM, le niveau de sortie RF sur 
10 dBm, le commutateur de mode RF sur "MOD", le commutateur 
de source FM sur "0" et la commande AF Vernier sur "0". 

, Connecter le voltmetre alternatif sur le point test repere 
"TEST. AF. AM" sur le module VHF. Regler P5, carte Panneau 
avant analogique, pour lire 1,768 V. Regler P6 pour lire 
2,50 V continu. Regler P8 pour amener 1 ‘aiguille du galva 
sur 1,0. 

. Regler le niveau du generateur exterieur pour lire sur le 
voltmetre 0,442 V .eff. (ou programmer 25 %) . 

. regler P7 pour amener 1 'aiguille du galva sur 2,5, LED 
echelle 0,3 allumee. Injecter 0,160 V sur 1 'entree (ou 
programmer 80 %) et regler P3 (module VHF) pour lire 30 % de 
modulation en crete-crete/2 sur le modul onietre. ^ 

. Verifier en gamnie 0,3-650 MHz que le taux reste de 80 ^ - 4 
distorsion < 3 %. 

. Afficher un niveau RF de + 1 dBm et 1 GHz. 

. Regler P12 carte "Commande Ampli" pour avoir le taux mini- 
mum. 

. Control er que dans la bande 0,65-1,3 GHz, le taux est de 
80 % - 6 distorsion < 5 

. Afficher un niveau de - 5 dBm. Verifier que le taux de 
modulation reste < 90 %. 

. Deconnecter la source BF externe et controler en commutant 
sur les sources BF Internes la tension sur le point test 
"AF-AM" : 1,768 V - 15 m V. 

. Retoucher legerement si necessaire P2 et P3 carte n° 2. 
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6ARAHTIE ET ASSISTANCE 






Ce prodult ADRET ELECTRONIQUE eat ga rati Cl pour uae 
duroe d^un an ^ compter de la date de llvrniaon* 

La garantle s' applique aux appareils ayant aubi dea 
dommages mEcanlques causea lors de 1 ' expedition en par- 
taoce de ADRET KLECTRONIQUE ou presentant, S la suite de 
def alliance d’un element ou d'un sous-ensemble , des 
caracteriatlquea non confonsea aux specifications cech- 
niquea* Sont toutefols exclus de la garantlc les 
dommages occasionnes par une utilisation anormale de 
1' Ins t rumen t . 

Le client s' engage, pour sa part, a ne pas intervenir 
sur le prodiilt pendant la perlode de garantle sous peine 
de la perdre def initlvement* Le retour et la reexpS'* 
dition da I'apparell lors d'une operation de mainte- 
nance sous garantlc sont prls en charge pour moltld par 
ADRET ELECTRONIQUE. 

Pass€ le delal de garantle, la Society restc bien 
entendu au service de ses clients en leur offrant aon 
concours pour toutes evenCuelles operations de main- 
tenance . 

Pout toua renselgnementa complementalres , veulllez 
contacter vetre representant ADRET le plus proche, lea 
coordonnees de nos prlnclpaux agents etant donnees dans 
le tableau cl-dessous, 

i 

ROSEAU COMMERCIAL ADRET 

FRANCE 

Sac lete BAS COUL- ELECTRON I QUE 
31200 TOULOUSE - 35, rue de Luebet 
Tel. j f6U 43.99.29 

33600 BORDEAUX PESSAC - 76, av. Pasteur 
Tel. : C56) 45.01.90 

Soclete DIHEL Lmmeuble "Le Mar J no'' 

83000 TOULON - Avenue Claude Farrere 
Tel. r (94) 41.49.63 Telex 430093 F 

Soclete SOREDTA - ChHtlllon sur Seiche 

bP 14 L3 - 35015 RENNES CEDEX 

Tcl. : (99) 50.50.29 - T^Iex : 95359 SOREDIA 



EUROPE C.E.E. - COMMON MARKET 
A] lentagne - Gerniany 

RONUE UNO SCHWARZ /RSE 5000 KOELN-PORZ 90 
Graf Zeppelin Str. 18 Tel. r (02203) 49-1 

Relglque et Luxembourg - Belgluin & Luxembourg 
SAIT ELECTRONICS 

66,Chaussee de Ruiabroek-B-1 190 BRUXELLES 
Tel. : 02.376.20,30 - Telex : 61130 ELEC" B 
Teleg. t Wireless - Bruasela 

Danemark - Denmark 
TAGE OLSEN A/S 

leglvaerksgade 37 DK 2100 - COPENHAGEN 
Grande Bretagne - Great Britain 

RACAL DANA INSTRUMENT Ltd 

WINDSOR flerkahire SL4 1S8 Duke Street 

Tel. : (075,35) 69811 Telex: 847013 Racal Windsor 

Grece - Greece 
SCIENTIFIC ENTERPRISES Co 

P.O. Box 761 ATHENS K Tel. : 36 18 783 - Telex ; 221241 
Hollande - The Netherlands 

C.N. ROOD B.V. 

2280 AA RIJSWZJK 

11, 13 Core V.D, iindenstraat PP Box 42 
Tel, : 070 99 63 60 - Telex : 31 238 

Italle - Italle 

METROELETXaONlCA 

Vlale Cerine, 18 - 20135 MILANO 

Tel. : 54 62 641 - Telex : 312168 - 315S02 



WARR ANTY AND ASSISTA NCE 

The ADRET ELECTRONIQUE product Is guaranteed tor a perfod 
of one year from the date ot delivery. 

The warranty applies to equipmt!nt with mechanical dan:a^T^.* 
sustained during shipping from ADRET ELECTRONIQUE', nr tail- 
ing to conform to the technical specification due to l;mlfy 
componenta of sub-assemblies. The warranty does not cover 
damage caused by incorrect use of the Instrument. 



The client for his part undertaken not to Interfere wirli 
the equipment during the warranty period, failing which the 
warranty is rendered void. One half of the co.st of return- 
ing and re-shlpping the equipment for maintenance imdcr 
warranty will be met by ADRET ELECTRONIQUE. 



After expiry of the warranty period, the Company will 
Course remain at the service of Its customers and will 
offer Its help to them for any maintenance work that inav 
be necessary. 

For any further Information, please contact your nearest 
ADRET representative. The addresses of out main agents ore 
given in the table below. 



ADRET COMMERCIAL NETWORK 

EUROPE - OTHER WESTERN EUROPEAN COUNTRIES 

Norvuge - Norway 
MORGENSTIERNE & Co A/S 

Konghel legate 3, P.0, Box 6688, Rodelokka OSLO 5 

Espagne — Spain 
TELCO 

Gravlna 27 - MADRID Tel,: 221 Oi 87 - Telex: 2734H 

Suede — Sweden 
SAVEN AB 

STHANDGATAN 3 - BOX 49 - S- 18500 VAXHOLM 
Tel,: 0764-31580 - Tlx: TWX L2986 

Fin 1 ande - Finland 

ORBIS OY Ralannintle 52 - P.0, Box 15SF 00421 HELSINKI 42 
Aut riche - Austria 

ROHDE AND SCmMRjT/RSE Sonnielthnergasse 20 - A MOO Vlcn 

Suisse - Switzerland 

ROSCHI TELECOMHUNICATTON AC 

G1 acomet tistraase 15 CH 300Q BERN J1 

Iran 

FARATEL 

P,0, Box 11/1682 TEHERAN - Tel.: 667.030 - Telex: 21307J 

Turquje - Turkey 
JAK BARKEY 

Halaskatgazl Cad 177 Bakay - Apt N“^6 Panaltl - TSTANBUI. 

Tel.: 489147 - Telex: 23401 HEN-TR Teleg. : KARBARllEN 

AFRIQUE DU SUP - SOUTH AFRICA 
K BAKER - ASSOCIATES Ltd 

3rd Floor - Hyde Park Comer Jansimits Avenue - SANDTON 

AMERIQOE DU SUP - SOUTH AMERICA 
Argentine - Argentina 

RAYO ELECTRONICA Belgrano 990 1092 Buenoa Aires 
Tel,: 38 17 79 - Telex: 022153 AR RAYOX 
Telegr, RAYOTRONICA BS. AS 

Sresll - Brasil 

GB-IHS CRADIENTE BRASILETRAS S/A 

Staub Agency division P.O. Box 30318 - 0 LOO - SAG P^ULO 
Tel,: 457 40 00 - Telex: OU 4318 ICBC AR 
Telegr, SAPESTAB SAG PAOLO 

ASIE - ASIA 
Inde - India 

TOSHNIWAL BROTHERS PRIVATE Ltd 

9, B Lackers Road - Mount Road MADRAS 600 002 
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